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EN 567
Peso neto 196 g.

Usese siempre con 
la flecha hacia arriba  

Para cuerda de    8mm -   13mm        

Año de produccioón Lote numero

5300

Fabricado en Aluminio   

ASCENDEDOR TIPO PUÑO PARA CUERDA 
8mm-   13mm      

Los Ascendedores de puño se inspeccionan al 100% para determinar su función, construcción e integridad
del material y están diseñadas para cumplir con los requisitos de rendimiento de EN567 cuando se usan con 
cuerdas de, poliéster o nylon de 8mm - 13mm (5/16"-1/2")  y se instalan y mantienen correctamente. 
MANTENIMIENTO: Limpiar y lubricar con aceite ligero como WD-40. Se puede utilizar aire comprimido a baja 
presión. Limpie el exceso de aceite para evitar la contaminación de la cuerda. No intente reparar el equipo 
dañado, se debe retirar del servicio inmediatamente. Deseche el equipo si hay alguna evidencia de desgaste 
excesivo, daño o mal funcionamiento.

•  Adecuada para rescate y otras aplicaciones 
•  Cuerpo de aleación de aluminio forjado tratado térmicamente completamente anodizado 
•  Diseñado exclusivamente para seguridad en altura 
•  Ligero y compacto
•  Cualquier componente que haya detenido una caída debe retirarse inmediatamente del servicio

• 
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